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HONKATIE

Erillispientalojen korttelialue.
Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Yleisten rakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ymp4rist asettaa
toiminnan laadulle erityisi& vaatimuksia. Tontille ei saa sijoittaa
laitosta, joka tarinan, melun, pélyn, savun tai muun saaste-
vaikutuksen tai hairion vuoksi aiheuttaa pysyvaists rasitusta
tontilla tai ympéristéssa asuville.

Puisto.

Maantien alue. Tielle sallitaan vain kaavassa
nuolella osoitetut liittymat.

Huoltoaseman Kkorttelialue.

Suojaviheralue.

Vesialue.

3 metrig kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin tai osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Onhjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Kadun, tien katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusala.

Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eika siind
saa suorittaa sellaisia korjaus- tai muutostsits, jotka turmelevat
kohteen kulttuurihistorialliset arvot.

Katu.

Istutettava alueen osa.

Liikkennealueen alittava katuyhteys.

Ajoneuvoliittyman likim&arainen sijainti.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien sekd ikkunoiden ja muiden rakenteiden &aneneristavyyden
likennemelua vastaan tulee olla 35 dBA.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Muuntamoalue.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestéa
ajoneuvoliittymaa.

Térked tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue. _ _ )
Alueella on kielletty sellaiset toimenpiteet, joista voi olla ympéristdnsuojelulain
1 luvun 8 §:n (pohjaveden pilaamiskielto) vastaisia seurauksia.

Lisaksi alueen rakentamista ja muuta maankayttéarajoittaa vesilain 3 luku
(luvanvaraiset vesitaloushankkeet).

YLEISET MAARAYKSET:

1. Rakentamatta jadvét rakennuspaikan osat, joita ei kaytets
ajoteiné eika pysakdintiin, on istutettava ja hoidettava.

2. Jos rakennus sEoitetaan 4 m |Bhemmaksi rakennu_spaiklg%jen
ake

vélista rajaa, ei r

nnuksen tall& sivulla saa olla l&pinakyvi& osia

alle 1,80 m:n korkeudella lattian tasosta.

3. Yksikerroksiset rakennukset saa sia‘oittaa vahintdan 4 m:n etaisyydelle

naapurin rajasta. Alle 40 m? suuruise

enintdan 5 m:n korkuiset talous-

rakennukset saa sijoittaa vahint&an 2 m:n etaisyydeile naapurin rajasta.
Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisista syist4 sallia rakennuksen
rakennettavaksi lahemméksi rajaa tai rajaan kiinni, jollei siita ole naapurille
huomattavaa haittaa tai jos tdma on antanut rakentamiseen suostumuksensa.

4. Yleisten rakennusten, teollisuus- ja likerakennusten korttelialueella saadaan
rakentaa asuntoja ainoastaan kiintelsténhoidon kannalta valttAmaténta henkile-

kuntaa varten.

5. Liikehuoneistojen huoltoliikenteelle tarkoitetut rakennuspaikan osat on aidoin
erotettava asuntopiha-alueista.

8. Rakennuspaikkaa varten on varattava autopaikkoja v&hint4&n seuraavat

maarat.

- Erillispientalot 2 ap / asunto ) ) .

- Rivi- ja kerrostaloasunnot 1 ap / asunto lisaksi on varattava rakennuspaikka-
kohtainen vara-alue autopaikoitukselle, jonka on oltava pinta-alaltaan vahintaan
20 % autopaikkojen kokonaismaarasta. )

- Likehuoneistot, toimistot ja niihin verrattavat: 1 ap kerrosalan 50 m2 kohti.
- Palvelut ja teollisuuslaitokset: 1 ap kolmea tyévuorossa olevaa henkil6a kohti
- Muut yleiset rakennukset ja laitokset: Yksi autopaikka 6 em. tilojen kayttaja-

paikkaa kohti.

7. Pohjavesialueella sijaisevalla korttelialueella ei saa irrallaan gﬁiiyﬂaé tai

varastoida
altaaseen,

ttoainetta eikd muita pohjavetts pilaavia aineita.
on sijoitettava rakennuksen sisatiloihin'tai maan paélle vesitiivi

Oljysailiot
iseeén suoja-

jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan aineen
suurin maara.

8. Ajoneuvoliikenteeseen ja pysakdintiin kaytettavat alueet on eristettava
vetta [dpaiseméattomalla materiaalilla.

9. Kunnanllistekniikkaa suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee erityisesti
huomioida, ettd suunnitelmaratkaisut, ra entamistavat, materiaalit sek&
varojarjestelmat ovat sellaiset, ettd pohjaveden laatu ei vaarannu eika
heikkene. Katualueiden hulevedet on imeytettava maaperaan.

10. Honkatien ja Liperintien liittym4 tulee toteuttaa kiertoliittyména.



