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Erillispientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue. Rakennusalan ulkopuolelle
saa rakentaa enintdan 25 m2 suuruisen saunarakennuksen
vahintaan 15 metrin etdisyydelle keskiveden korkeuden
mukaisesta rantaviivasta. Saunarakennuksen avokuistin
koko saa olla enintd&n 50% rakennuksen kerrosalasta.

Jos saunan jatevesia ei voida johtaa viettoviemarilla

kunnan jatevesiverkostoon, on tarvittaessa rakennettava
kiinteistOkohtainen jatevedenpumppaamo. Mikali saunaan ei
rakenneta paineellista vesijohtoa, voidaan pesuvedet
kasitella tontilla imeyttdmalla tai johtamalle ne umpisailion.

Erillispientalojen korttelialue. Alue saadaan ottaa kaavan mukaiseen
kayttodn vasta kun on varmistuttu, ettei alueella ole kiinteita
muinaisjéénnoksia.

Erillispientalojen korttelialue. ) ) )
Tontille saa rakentaa olemassa olevien rakennusten liséksi

aarakennusta palvelevia talousrakennuksia, joiden yhteen-
askettu pinta-ala on enintd&an 80 k-m*. Rakennuksef on
tehtava julkisivultaan puusta ja niissa on kéytettava sellai-
sia véri- ja kattamisaineita, jotka soveltuvat rakennettuun
ympéristodn. Rakentamiseen on pyydettava museoviran-
omaisen lausunto.

Asuinpientalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue. . .
Alueelle saa rakentaa paskayttdtarkoituksen lisdksi
luk_etlloga ja ymparistohairiota aiheuttamattomia tyétiloja
enintdaan 10 % sallitusta rakennusoikeudesta.

Asuinpientalojen korttelialue. _ ) )
Tontille saa rakentaa olemassa olevien rakennusten lisaksi

aérakennusta palvelevia talousrakennuksia, joiden yhteen-
askettu pinta-ala on enintd&n 80 k-m?. Rakennuksef on _
tehtava julkisivultaan puusta ja niissa on kaytettava sellai-
sia véri- ja kattamisaineita, jotka soveltuvat rakennettuun
ympdéristéon. Rakentamiseen on pyydettav4 museoviran-
omaisen lausunto.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue.

Rivitalojen ja muiden kytkettygen rakennusten korttelialue.
AR-1 Alueelle saadaan rakentaa paskayttotarkoituksen lisaksi
tiloja paivakotitoimintaa varten.
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Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Maatilojen talouskeskusten korttelialue.

Asuin- ja kasvitarharakennusten korttelialue.

Hautausmaa-alue, jolla alueen ymparistdbn ominais-
piirteet séilytetadn. Alueella sijaitsevia muistomerkkeja

ja vastaavia seka kiviaitaa seka porttia ei saa havittaa
eikd muuttaa siten, etté niiden historiallinen / maisemallinen
arvo vaarantuu.

Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten korttelialue.

Mastoalue.

Suojaviheralue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue.

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. o
Alueelle saadaan rakentaa linja-autoasema. Varsinaisten
kerrosten lis&ksi rakennuksiin ei saa rakentaa erillista
maanpéallista kellarikerrosta.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Rakennusoikeudesta enintadn 20 % saadaan rakentaa
asuintiloiksi. Varsinaisten kerrosten lisdksi rakennuksiin
ei saa rakentaa erillistd maanpéaaéllista kellarikerrosta.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Ympéristohairidtaaiheuttamattomien
teollisuusrakennusten korttelialue.

Puisto.

Puhdistettava / kunnostettava maa-alue.

Maaperéan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava
ennen alueella tehtavia rakennustoimenpiteits ja maapera
on tarvittaessa puhdistettava.

Alue, jolta asemakaava kumotaan.

YLEISET MAARAYKSET:

1. Rakentamatta jddvat rakennuspaikan osat, joita ei kéyteta
ajoteina eika pysakaintiin, on istutettava ja hoidettava.

2. Jos rakennus si&oitetaan 4 m lahemmaksi rakennuspaikkojen

vélista rajaa, ei rakennuksen tall4 sivulla saa olla |4pin4kyvi4 osia

alle 1,80 m:n korkeudella lattian tasosta.

3. Yksikerroksiset rakennukset saa si{'oitta,a vahint4d4n 4 m:n etéisyydelle
naapurin rajasta. Alle 40 m? suuruiset, enint&&n 5 m:n korkuiset talous-
rakennukset saa sijoittaa vahintaan 2 m:n etaisyydelle naapurin rajasta.
Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisist4 syist4 sallia rakennuksen
rakennettavaksi l&hemmaksi rajaa tai rajaan kiinni, jollei siita ole naapurille
huomattavaa haittaa tai jos t4m& on antanut rakentamiseen suostumuksensa.

4. Yleisten rakennusten, teollisuus- ja liikerakennusten korttelialueilla saa-
daan rakentaa asuntoja ainoastaan kiinteisténhoidon kannalta valttamaténta
henkilékuntaa varten.

5. Liikehuoneistojen huoltoliikenteelle tarkoitetut rakennuspaikan osat on
aidoin erotettava asuntopiha-alueista.

8. Kortteleiden 17 - 25 ja 61 - 62 alueelle rakennettaessa on huomioitava,

efta em. korttelit sijaitsevat tarkealla pohjavesialueella.

Kortteleissa 75 - 76 on radonsateilyn haittojen torjumiseksi estettiva

radonin paasy rakennusten sisatiloihin rakentamalla alapohjat ja
maanvastaiset seinaterityisen tiiviiksi ja alipaineistamalla ndiden ulkopuolella
oleva taytemaa salaojituksella tai ryémintétiloissa rakennuksissa huolehtimalla
em. tilan riittavasta tuuletuksesta.

Zﬁaiz?gtqnnuspaikkaa varten on varattava autopaikkoja vahint4&n seuraavat

- Yksi- ja kaksiasuntoiset erillispientalot 2 ap / asunto

- Rivi- ja kerrostaloasunnot: 1 ap / asunto. Lis&ksi on varattava rakennus-
paikkakohtainen vara-alue autopaikoitukselle, gonka on oltava pinta-alaltaan
véhintaa 20 % autopaikkojen kokonaism&arasts.

- Lilkehuoneistot, toimistot ja niihin verrattavat: yksi autopaikka

kerrosalan 50 m2 kohti._ . _

- Palvelut éa teollisuuslaitokset: yksi autopaikka kolmea ty6vuorossa olevaa
henkil6a kohti. ) ) )

- Kokoushuoneet: yksi autopaikka 10 istumapaikkaa kohti. .

- Oppilaitokset: ¥(k3| autopaikka kahta ty6vuorossa olevaa tgsntekljaa kohti
ja yksi autopaikka kahdeksaa 18 vuotta téayttanytta oppilasta kohti.

- Muut yleiset rakennukset ja laitokset: Yksi autopaikka 6 em. tilojen kayt-
tajapaikkaa kohti.

8. Alin hyvéaksyttava rakentamiskorkeus rannoille rakennettaessa (Viinijarvi
+ 80,1 N%\E)-koyrliteusjarjestelmassa. (Viinijarvi
9. Rautatiealueen (LR ja LR-1) laheisyyteen rakennettaessa on varmistuttava,
ettei raideliikenteestd mahdollisesti aineutvat melu tai tarina aiheuta

haittaa suunnitellulle maank&ytéile.




